
La serie dei durometri RAS/N è composta da 5 strumenti con forma similare, 
ma con differenti prestazioni ed utilizzi : 
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CARATTERISTICHE 
  TECNICHE  

 
 

• Robusta struttura da 
banco 

 
• Selezione Pesi di prova 

ed applicazione diretta a 
mezzo leva manuale 

 
• Indicatore analogico di 

grandi dimensioni per  
una facile lettura della 
penetrazione  

 
• Indicatore digitale valore 

dur e z za  e  s tampa       
rapporto prova (solo mo-
dello RASN/E) 

RASN      : ROCKWELL 

RASN (B)    : ROCKWELL e BRINELL 

RASN (T)     : ROCKWELL e ROCKWELL SUPERFICIALE 

RASN (M)   : ROCKWELL MOTORIZZATO 

RASN (E)     : ROCKWELL ELETTRONICO 

RAS NRAS N  RAS N (B)RAS N (B)  RAS N (T)RAS N (T)  
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Caratteristiche Tecniche Mod.    

Carichi di Prova Kgf 60 — 100 — 150 60-100-50-187.5-250 15-30-45-60-100-150 

Carico Inziale (Precarico) Kgf 10 10 3 — 10  

Altezza Massima di Prova mm 230 230 230 

Profondità della Gola mm 133 133 133 

Corsa della Vite Sotto la Base mm 240 240 240 

Dimensioni della Base mm 265 x 450 265 x 450 265 x 450 

Altezza Macchina mm 625 625 625 

Peso Kg 65 70 62 

ACCESSORI DI SERIE     

Tavolo Piano Ø 50 mm N° 1 1 1 

Tavolo a “V” Ø 40 mm per Tondi Ø 6 –45 mm N° 1 1 1 

Penetratore Cono Diamante a 120° N° 1 1 1 

Penetratore a Sfera Ø 1/16” N° 1 1 1 

Penetratore a Sfera Ø 2.5 mm N° = 1 = 

Penetratore a Sfera Ø 5 mm N° = 1 = 

Blocchetto Scala Rockwell “B” N° 1 1 1 

Blocchetto Scala Rockwell “C” N° 1 1 1 

Blocchetto Scala Brinell 2.5/187.5 N° = 1 = 

Blocchetto Scala Rockwell Superficiale “N” N° = = 1 

Attrezzatura per prove Ripetitive N° 1 1 1 

Kit Chiavi Universali N° 1 1 1 
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